SEF STAT MAJOR
Colonel
Neculai Iftodi

in primul trimestru din acest an,
pompierii militari si civili din judetul
lasi au fost solicitati sa intervini la 74
de evenimente negative fata de 65 in
aceeasi perioada a anului trecut, inreg-
istrdndu-se o crestere a interventiilor cu
3%, astfel:

- incendii: 69

- cazuri de urgen{d asistate de
SILAMUD. 3

- actiuni pentru alte situatii: 2

Au fost salvate 7 persoane (5 adulti
si 2 copii), 3 animale mari si au fost
protejate bunuri materiale in valoare de
peste 21 miliarde lei.

Din totalul incendiilor circa 80% s-
au inregistrat la locuinte §i anexele
acestora (54), celelalte producandu-se
in obiective industriale, institutii
publice, localuri si restaurante,
transport si depozitare, invatamant,
inregistrandu-se pagube de circa 3
miliarde de lei.

Comparativ cu aceeasi perioada a
anului 2003, numirul incendiilor
produse la gospodiriile cetatenesti a
crescut cu 15% si au fost generate de
cosuri de fum defecte sau necuritate,

instalatii  electrice  defecte  sau
improvizate, mijloace de fincalzire
defecte, improvizate sau

nesupravegheate pe timpul functionarii,
cenusa, jar de la sistemele de incilzit.

Din totalul incendiilor:

- 44 s-au produs in gospodariile
individuale

- 4 in blocuri de locuit;
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Analiza comparativa
a situatiei operative

- 6 la
individuale.

Ponderea incendiilor produse la
gospodariile populatiei:

- 59% in mediul rural

- 41% in mediul urban;

Fata de aceeasi perioadd a anului
2003 a scadzut numdrul incendiilor
provocate de focul deschis cu 84%, dar
a crescut numarul incendiilor cauzate
de cosuri de fum defecte sau necuritate
cu 46%.

Ca urmare a incendiilor au decedat:
4 persoane:

- 1 adult cu varsta de peste 60 de
ani, consecintd a utilizarii mijloacelor
de incalzit improvizate;

- 3 copii (2 cu varsta sub 6 ani),
cauza fiind cenusa, jarul cizut din soba,
si s-au inregistrat 2 persoane ranite (I
adult si 1 m.t.).

Comparativ cu aceeasi perioada a
anului 2003 numérul persoanelor
decedate a scazut cu 34%,

‘Valoarea pagubelor produse Ila
incendii a fost estimata la 2,8 miliarde
lei fatd de 1,5 miliarde lei in aceeasi
perioada a anului 2003.

Media incendiilor

- la 100.000 Tocuitori ~ 8 (sub media
pe tard)

- la 1.000 km2 — 12 (cu 3% peste
media pe tara);

In perioada de referinta-au fost
executate 281 de inspectii si controale
la agenti economici, institutii si
localitati (23), precum si 3 actiuni de
prevenire in urma ca3rora au fost
inlaturate operativ peste 200 cauze de
incendiu si circa 1000 alte nereguli,
aplicindu-se 85 de sanctiuni con-
traventionale in cuantum de aprox.
200.000.000 lei, inregistrandu-se fatd
de anul precedent o crestere cu 60% a
inspectiilor si controalelor si cu
aproape  300% a  cuantumului
sanctiunilor.

mijloace de transport

trim. | 2004 / trim. | 2003

Au fost emise 43 de avize si
autorizatii P.S.1. si s-a dat curs a 21 de
petitii ale cetatenilor.

Activitatea de informare publicd a
inregistrat o cresterea de 10% fata de
anul trecut,.gratie unei bune comunicari
cu mass-media locala.

Serviciile de Pompieri. Civili
(publice si private) au participat in
acest trimestru la stingerea a 28 de
incendii (38%) - 8 stinse Inaintea soririi
pompierilor militari si 20 in cooperare
cu subunitatile militare.

Prezentim doua exemple
semnificative a actiunilor de interventie
a pompierilor ieseni din acest an, din
care pot fi trase invatdmine si concluzii:

- In ziua de 23.01.2004, ora 15.30,
in municipiul lasi s-a produs un
incendiu la locuinta familiei lacob
Eugenia din str. Bogdan Vodd nr.18, ca
urmare a jarului de la o soba cu
acumulare de caldurd, cazut pe
materiale combustibile. [nterventia
pompierilor militari s-a desfisurat in
conditii atmosferice nefavorabile (vant
puternic, cai de acces impracticabile —
acoperite cu zdpada). In urma
incendiului au decedat trei copii (Stoica
Cétalin — 13 ani, Cheptanaru Andreea —
3 ani si Cheptanaru Georgiana — 2 ani).

ATENTIE! 2004 este declarat de
Inspectoratul General al Corpului
Pompierilor Militari —anul protectiei
copiilor impotriva incendiilor (52
victime in 2003). B

- Statia de Pompieri Tip [ lasi 2a
fost anuntatd de producerea unui
incendiu la sediul Primariei comunei
Mogosesti. judetul lasi, datoritd unui
cos de fum defect. Interventia eficienta
a Serviciului Public de Pompieri Civili
din cadrul localitatii si a pompierilor
militari a dus la salvarea constructiei
primariei si a bunurilor materiale in
valoare de peste 2 miliarde lei.
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“Vizita pomp

lerilor

francezi din Poitiers

inscriindu-ne in cadrul firesc de
dezvoltare al prieteniei dintre
Romania si Franta, precum st al
schimburilor de experientd profesion-
ala, la invitatia comandantului
Grupului de Pompieri ,Mihail
Grigore Sturdza” al Judetului lasi,
domnul colonel Stefan Lazar, in
perioada 14-19 mai a.c. a avut loc o
vizitd oficiald a unei delegatii
franceze din Poitiers.

Delegatia compusa din cépitan
Agn¢s Hubert — comandant  al
Centrului de Instructie si Siguranta
Saint  Eloi, maior Jean-Pierre
Chaumet -  specialist formator 1in
interventii la Indltimi si subsoluri si
adjutant sef Claude Levigneron — spe-
cialist formator in interventii la
calamitati naturale si catastrofe, a
avut parte de o primire cdlduroasa de
catre omologii lor ieseni, dar si de un
program de activitati care au imbinat
latura profesionald cu cea amicala.

Schimbul de experienta a demarat
de acum doi ani, cand adjutantul sef
Claude Levigneron a facut o vizita de
documentare la unitatea din lasi,
urmare cdreia, in septembrie 2003,
pompierii ieseni au fost invitati la
Poitiers — departamentul Vieune —
pentru cunoastere reciproca si sta-
bilirea unor relatii profesionale pe ter-
men lung.

Raspunzind acestui deziderat,
delegatia franceza a fost primita la
lasi de catre domnul prof.univ.dr.
Vasile Munteanu ~ viceprimar, de
directorul Centrului Cultural Francez
— DI. Paul Elie Levy si au avut o

la lasi

intdinire protocolara cu DI. General
maior Viadimir Secara — comandan-
tul Corpului Pompierilor Militari.

Dincolo de vizita de lucru care a
cuprins probleme de ordin profesion-
al, delegatia franceza s-a bucurat de
parcurgerea unui traseu care a vizat
cunoasterea principalelor obiective
de artd si cultura din lasi, dar si de
peisajul montan al Cheilor Bicazului
si Lacului Rosu, precum si prilej de
meditatie religioasd la manastirile
Sihastria si Vératec.

La Bucuresti au vizitat Muzeul

National al Pompierilor din
Romania, Muzeul Satului, trecandu-
se in ,revistd” principalele artere ale
capitalei.

Impresiile delegatiei franceze au
fost exprimate intr-un interviu tele-
vizat de natura favorabila, atat pentru
imaginea institutiei pompierilor mili-
tar, dar si a Romaniei.

Maior
Dan Marciuc
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MODUL SI TEMATICA DE
EXECUTARE A CONTROALELOR
DE PREVENIRE A INCENDIILOR

LA GOSPODARIILE CETATENESTI

Lt.col.
Liviu Achitei

IN INTERIOR

4. Reguli si masuri de prevenire a
incendiilor la instalarea si folosirea
sobelor

a) Se interzice amplasarea sobelor de
metal la o distantd mai mica de 1 m fata
de peretii combustibili sau alte materiale
combustibile ori mai mica de 70 cm de
peretii combustibili izolati.

- izolarea se face prin céaptusirea
peretelui cu caradmizi agezate pe muchie,
pe o suprafata care depdseste cu 50 cm
dimensiunile sobei, vertical si orizontal.

b) Este interzis ca sobele de metal s
fie amplasate de pardoseli din materiale
combustibile fara asigurarea izolatiei
termice necesare.

- la sobele cu inaltimea picioarelor de
cel putin 25 cm, pardoseala combustibila
se protejeazd prin utilizarea unui strat
izolator format din una din solutiile de
mai jos: .

- cdramida plind, avand grosimea de
6 ¢m, cu mortar de argilg;

- doud randuri de pdsla, imbibata cu
solutie de argil3;

L

- azbest, ori alt material
incombustibil cu aceeasi capacitate
termoizolatoare ca si primele dou3;

- cand sobele nu au picioare, sau
picioarele sunt mai scurte de 25 cm,
postamentul izolator va fi format din 4
randuri de caramida (pe lat). cu mortar
de argila, din care ultimele 2 randuri pot
fi executate pe goluri sau inlocuite cu un
strat de nisip avdnd aceeasi grosime;
postamentul poate fi alcituit si din alte
materiale, incombustibile,
termoizolatoare, cu aceeasi grosime §i
echivalenta termica.

- in ambele cazuri stratul termic izo-
lator trebuie si depaseasca perimetrul
sobei cu 25 cm, iar in fata focarului. cu
50 cm.

¢) Nu este permis sa se foloseasca
sobe cu usitele sau cenusarele defecte,

ori care nu se inchid.

d) Este interzis a se aprinde focul in
sobd cu benzind sau cu alte lichide
inflamabile, in asemenea conditii in care J
sa prezinte pericol de incendiu ori sa se |
ardi in sobd lemne mai lungi decét vatra
sobei, sau cirbuni cu o putere calorifica
mai mare decat cea stabilita. i

e) Este interzisa folosirea sobelor cu
acumulare de cdldurd amplasate pe
pardoseala combustibild, dacd nu au in
fata usitelor de alimentare o tabld cu
dimensiunile de 70x50 cm.

f) Nu este permis sd se puna la uscat,
la mai putin de | m departare de sobele
metalice, haine. rufe sau alte obiecte
casnice care se pot aprinde usor. Astfel
de obiecte sunt interzise sa se puna si pe
sobele cu acumulare de caldurd ori in
imediata lor apropiere.
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g) Este interzisd lasarea focului in
sobe fard supraveghere ori lasarea in
casd a copiilor dacd arde focul in soba.

h) Este interzisd supraincalzirea
sobelor deoarece pot aprinde usor
obiectele combustibile din jur.

Reguli 5i masuri de prevenire a
incendiilor la instalarea cosurilor si
burlanelor

a) Este interzisd neizolarea cosurilor
din  zidarie fata de elementele
combustibile  ale  planseelor  si
acoperisurtlor, ori zidirea in interiorul
lor a unor elemente de constructie
combustibila.- la trecerea cosurilor prin
plansee combustibile, izolarea termica
se va realiza prin ingrosarea zidariei de
caramida a cosurilor la 25 cm. In spatiul

dintre cos si planseu se introduce un strat
de azbest sau 2 straturi de pasla imbibate

cu argila.

- la trecerea cosului prin acoperis,
izolarea se va realiza prin lasarea unei
distante de cel putin 10 cm intre fata
exterioard a zidariei cosului  si
elementele acoperisului. Golul produs se
va inchide cu un sort de tabla.

b) Se interzice folosirea
cosurilor a cdror zidarie nu depdseste
partea superioard a acoperisului cu 50-
80 cm. )

c) Este interzisa folosirea
cosurilor de fum care prezinti
neetanseitdti, nu se pot curdta ori care nu
au usitele de curdtare bine fixate si
intretinute.

- cosurile de fum trebuie si fie
prevazute cu 2 usite pentru curdtarea si
evacuarea funinginei. Ambele usi
trebuisc  confectionate din  tabli
metalicd, iar cea din pod, trebuie sa fie
dubla si in permanenta inchisa.

- cosurile trebuie sd fie tencuite,
pentru inchiderea fisurilor si crapaturilor
ce ar permite iesirea in incdperi sau
poduri a gazelor calde, a fumului sau
scénteilor. Partea din pot a cosurilor va fi
spoitd cu var, pentru observarea mai
usoard a oricaror defectiuni.

d) Se interzice montarea in incaperi a
burlanelor cu o lungime mai mare de 10
m sau cu mai mult de trei culori.

6. Reguli si masuri de prevenire a
incendiilor la folosirea instalatiilor
electrice interioare

a) Este interzis si se foloseasca
instalatii si aparate electrice defecte sau
improvizate, cu conductori neizolati, cu
prize sau intrerupitoare defecte, doze de
derivatii fard capace etc.

- executarea, Iintretinerea sau
modificarea instalatiilor electrice se va
efectua numai de cidtre persoane
autorizate.

b) Se interzice folosirea sigurantelor
supradimensionate la tablourile de
distributie, precum si suprasolicitarea
circuitelor de iluminat si forta.

c) Nu este permis sd fie lasat sub
tensiune fara supraveghere nici un fel de
aparat electric: fier de calcat, resou,

radiator, pernd electricd, fierbitor,
incilzitor, etc.
- fiarele de calcat, resourile,

radiatoarele in functiune, vor fi asezate
pe suporti incombustibili fatd de
materialele combustibile;

- Este interzisd asezarea pe corpurile
de iluminat sau in apropierea acestora a
unor materiale combustibile (hartie,
textile, decoruri, tesaturi, polietilena,
materiale plastice et.c).

- corpurile de iluminat, pe cat posibil,
trebuie si fie protejate cu globuri de
sticla — fixate solid — si nu trebuie
suspendate direct de conductoarele
electrice. Ele trebuiesc astfel amplasate
ca In apropierea lor sd nu se giseascd
materiale combustibile pe o razd de cel
putin 0,5 m.

7. Reguli si masuri de prevenire a
incendiilor la folosirea ldmpilor de
iluminat si de gatit cu lichide
inflamabile precum si la folosirea
acestor lichide

a) Este interzisa folosirea lampilor de
tluminat si de gatit cu petrol care
prezintd defectiuni (scurgeri si fisuri la
rezervor, sticld spartd sau crapata, festila
improvizata, suport pentru sticla
deformat sau rupt etc.).

b) Umplerea rezervorului lampilor pe
timpul cénd acestea sunt in functiune
este strict interzisd.

c) Este interzisid asezarea ldmpilor de
iluminat sau de gétit in apropierea
obiectelor care se pot aprinde usor sau in
locuri unde din neglijenta ar putea fi
rasturnate, dand nastere la incendii.

d) Lampile de iluminat sau de gatit
nu trebuie ldsate in functiune fard
supraveghere sau in grija copiilor.

e) Este interzis s se depoziteze in
locuinte, dependinte i magazii, a
oricarui fel de lichid inflamabil in
cantitate mai mare de 25 litri.

f) Este interzisd curdtarea cu
substante usor inflamabile a
dusumelelor, hainelor etc., dacd in
inciperile respective existd sursd de foc,

sau nu este asiguratdi o aerisire
(ventilatie) corespunzatoare.
- ja executarea unor lucrari de

curdtare, finisare, reparare, lipire etc.,
unde se degajeaza vapori combustibili,
nu se admite prezenta niciunei surse de
foc si se va evita producerea unor

scdntei, inclusiv a celor datorate
descdrcarii unor sarcini electrostatice
accidentale. (va urma)
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REGLEMENTARILOR TEHNICE ROMANESTI CARE
VIZEAZA CERINTA ESENTIALA SIGURANTA LA FOC
CU DOCUMENTELE SIMILARE DIN U.E.

Lt.col.
Alexandrescu loan

Deosebirile sunt esentiale si in priv-
inta procedurii de clasificare, expusa
detaliat in SR EN 13501-1 Clasificarea
produselor pentru constructii in functie
de comportarea la foc. Clasificarea in
functie de rezultatele incercarilor de
reactie la foc . Astfel, produsul pentru
care se solicitd o clasificare trebuie sa
corespunda tuturor cerintelor stabilite,
deci va fi incercat pentru toate metodele
prevazute. Sunt definifi parametri con-
tinui (DT ,Dm, Tf, PCS, FIGRA,
THR600 s , SMOGRA, TSP600 s ) si
parametri ficsi (LFS, Fs , prezenta par-
ticulelor arzande), incadrarea 1intr-o
euroclasd fiind un rezultat al valorii
medii al setului de rezultate obfinut pen-
tru fiecare parametru. Numarul de incer-
cari necesare clasificarii este de aseme-
nea standardizat.

Prin urmare, daca pentru incadrarea
in fostele clase de combustibilitate (con-
form STAS 11357) era necesard o sin-
gurd metoda de incercare, pentru apli-
carea noului sistem sunt necesare mai
multe incercari, complexe si, fireste,
mult mai costisitoare.

Mai mult, in fosta clasificare un pro-
. dus era caracterizat printr-o clasa unica
de combustibilitate. Prin noua clasifi-
care, deoarece contributia potentiala la
foc a unui produs poate varia in functie
de conditiile de utilizare finala, un pro-
dus poate fi incadrat in diferite euroclase

corespunzitoare configuratiei de incer-
care adoptati (de exemplu incercarea
produsului pe suport combustibil sau
incombustibil), tipului de liant sau
adeziv utilizat s.a.

Noile standarde impun cerinte
deosebite pentru documentatia tehnica
ce trebuie prezentatd de producator
inainte de testarea  produsului.
Documentatia trebuie sa identifice com-
plet si clar atat produsul respectiv (denu-
mire, compozitie §.a.), cat si conditiile
de utilizare finala.

Un alt element de noutate al noii con-
ceptii europene privind clasificarea din
punct de vedere al comportarii la foc il
reprezinta raportul de clasificare ce tre-
buie elaborat de cétre laboratoarele de
incerciri, al carui confinut este prezentat
detaliat in standardul SR EN 13501/1.
Raportul trebuie si contin3, printre
altele: date de identificare (ale produsu-
lui, ale producétorului, ale laboratorului
de incercari) ; detalii tehnice despre pro-
dus ; rezultatele incerciarilor efectuate cu
precizarea obligatorie a conditiilor de
utilizare finala considerate ; incadrarea
intr-o clasd de reactie la foc si domeniul
de aplicare (date care se regasesc in
datele ce insotesc marcajul CE).

Sunt standardizate si conditiile de
extindere a rezultatelor incercérilor.
Rezultatele testelor sunt acceptate ca
valide §i pentru conditii mai putin severe
(de exemplu, rezultatele obtinute pentru
expuneri verticale pot fi aplicate pentru
expuneri orizontale).

Aparitia recentelor acte legislative,
inclusiv. a Hotarari  Guvernului
nr.1587/2002 privind mdsurile prntru
organizare §i realizarea schimbului de
informatii in domeniul standardelor si
reglementarilor tehnice, precum si al
regulilor referitoare la serviciile soci-
etatii informationale intre Romaénia i
statele membre ale Uniunii Europene,
precum si Comisia Europeana, Legii nr.
608/2001 privind evaluarea confor-
mitatii produselor. Legii nr. 245/2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului
nr.38/1998 privind acreditare si infra-
structura pentru evaluarea conformitatii,
precum si a reglementarilor prezentate
mai sus are implicatii deosebite la :
Preluarea prevederilor Documentului
interpretativ nr.2, a noului sistem de
clasificare, care impune modificarea leg-
islatiei specifice privind siguranta la foc
(de exemplu normele generale de p.s.i.,
normativul de siguranti la foc a con-
structiilor - P118 si celelalte normative
care fac referiri la vechile clase de com-

_bustibilitate).

Odata incadrate intr-o clasd de
reactie la foc, produsele trebuie utilizate
numai in conditiile de utilizare finala
pentru care au fost testate. Ca urmare,
producitorii vor trebui sa adapteze doc-
umentatiile tehnice de produs la noile
cerinte, indeosebi prin stabilirea precisa
inca din faza de proiectare a conditiilor
de utilizare finala a produsului. Totodata,
vor trebui atent planificate costurile
impuse de testarea si clasificarea unui
produs. Trebuie avut in vedere ci datele
de fundamentare si domeniul de aplicare
al clasificarii stabilite pentru un produs
trebuie si fie identificabile in informatia
asociatd marcajului CE (cele esentiale),
ca si in raportul de clasificare (intr-o
prezentare completd).

Desi HG nr. 102/2003 si regula-
mentele subsecvente mentionate vor
intra in vigoare peste mai putin de doi
ani, noul sistem de clasificare trebuie
cunoscut din vreme, avand in vedere

.impactul deosebit pe care il va avea apli-

carea sa asupra producatorilor, utilizato-
rilor si organismelor de evaluare a con-
formitatii, precum si necesitatea adop-
tarii in aceastd perioada de tranzitie, rel-
ativ scurtd, a unor mésuri pregititoare.

- Noul sistem de clasificare trebuie
urgent adoptat in Romania. Fara
adoptarea noului sistem, libera circulatie
si schimbul de marfuri, indeosebi expor-
tul produselor romanesti vor fi practic
imposibile. Fara incadrarea in euroclase










Planul de actiune pentru serviciile de
urgentd semnat in 07.04.2004 cu
ocazia “Zilei Mondiale a Sanatitii”.

a. Parteneri

1. Ministerul Administratiei si
internelor prin Corpul Pompierilor
Militari,

2. Ministerul Sanatitii,

3. Federatia Autoritatilor Locale din
Romania (F.A.L.R.),

4. Societatea de Medicina de Urgenta
si Catastrofa din Roménia (S.M.U.C.R.),

S. Programul de Reforma a
Administratiei Locale prin Parteneriate
Durabile (G.R.A.S.P.).

b. Finantarea

Proiectul este finantat de guvernul
american, prin Agentia de Dezvoltare
Internationald. a  Statelor  Unite.
Finantarea include echiparea centrelor
de formare si acordarea de asistentd
tehnicd pentru dezvoltarea §i publicarea
manualelor de pregatire si a proto-
coalelor de lucru pentru echipaje de
pompieri ce vor putea acorda servicii de
urgentd de prim ajutor.

c. Modul
proiectului

Proiectul prevede crearea a patru
centre de formare in acordarea primului
ajutor calificat, in operatiuni de salvare
si descarcerare; centrele vor functiona in
structura Corpului Pompierilor Militari.
Doua din aceste centre vor avea caracter
national — unul la Tirgu Mures, unde se
va efectua formarea formatorilor §i unul
la Scoala de Subofiteri Pompieri
Boidesti, Judetul Prahova. Celelalte
doua centre vor avea caracter regional si
vor ft amplasate la Grupul de Pompieri
Timis si la Grupul de Pompieri lasi.
Fiecare din cele patru centre va rispunde
de formarea personalului operativ al
unititilor de pompieri dintr-o regiune
alocati, astfel incét si fie acoperite nece-
sitafile de formare pe plan national.

Pe langa personalul apartinand cor-
pului de pompieri, in aceste centre vor fi
instruite si alte categorii de personal,
cum ar fi agenti ai Politiei Rutiere, per-
sonal al Jandarmeriei Montane si Rurale
etc.

Crearea centrelor si pregitirea per-
sonalului din cadrul unitatitor de pom-

de desfasurare a

Planul de actiune !
pentru serviciile
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de urgenta.

Strategia nationala
de siguranta rutiera.

pieri reprezinta un pas important in ved-
erea cresterii capacititii de interventie
rapida la nivel national. Scopul pe ter-
men lung al proiectului este de a con-
tribui la reducerea timpului de sosire la
cazuri in zonele urbane, dar mai ales in
zonele rurale mai greu accesibile, pre-
cum si scdderea mortalitatii si a morbid-
itatii in cazul pacientilor aflati in situatii
critice. Cazurile de trauma si cele de stop
cardiorespirator in mod special vor putea
fi mai bine asistate prin deplasarea unor
echipaje de prim ajutor care pot actiona
rapid pana la sosirea echipajelor med-
icale specializate.

De asemenea, personalul astfel
pregdtit in cadrul unitatilor de pompieri
va forma un nucleu important de inter-
ventie in cazul calamitdtilor si al acci-
dentelor majore cu victime multiple.

Partenerii implicati in acest proiect s-
au angajat sa formeze un grup de fucru
comun, prin care si sprijine crearea
acestor centre de instruire §i a echipa-

jelor de prim ajutor pe plan urban i
rural, in a doua etapd a proiectului.
Ministerul Sanatatii va acredita man-
ualele si programele de formare desti-
nate acestei categorii de personal, iar

Federatia Autorititilor Locale din
Romaénia va acorda sprijin pentru
crearea unor servicii comunitare de
urgenta la nivel rural si in zonele izolate.

Planul de implementare a centrelor
de pregatire prevede ca pdnd in luna sep-
tembrie 2004 sa fie realizate manualele
si materialele de curs. Tot pana in luna
septembrie, se vor achizitiona echipa-
mentele necesare pentru programele de
instruire. in perioada septembrie-decem-
brie vor fi formati cei 16 instructori la
Centrul din Tirgu-Mures. in perioada
decembrie 2004 - ianuarie 2005, va
incepe sa functioneze centrul din cadrul
scolii de subofiteri Boldesti, iar in
perioada februarie-aprilie 2005 isi vor
incepe activitatea si centrele regionale
din Timis si lasi.

!

|
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Strategia nationala
de siguranta rutiera —
fragment

Obiectiv general: scdderea cu 30% a
numdrului persoanelor decedate prin
accidente de circulatie.

Obiectiv specific: imbunatitirea
asistentei de urgenta acordate victimelor
accidentelor de circulatie rutiera.

Masuri si modalititi de realizare:

- Infiintarea Dispeceratului unic 112
in scopul reducerii timpului de inter-
ventie la evenimente a echipajelor mixte
Politie-SMURD-Pompieri-Asistenta
tehnica;

- Corpul Pompierilor Militari din
cadrul Ministerului Administratiei si
Internelor va putea utiliza conform
prevederilor legale in vigoare, cele 34
ambulante si doud autospeciale de
descarcerare, achizitionate de Ministerul
Transporturilor,  Constructiilor  si
Turismulut;

- Achizitionarea a 3 elicoptere de
citre Ministerul Administratiei si
Internelor, pentru deservirea noilor
Centre Zonale de Interventie Rapida
lasi, Timisoara si Constanta;

- Achizitionarea a 58 ambulante si
autospeciale pentru operatiuni de
descarcerare-salvare si acordarea asis-
tentei medicale de urgenta si a primului
ajutor calificat.7 Reabilitarea si
intdrirea echipajelor SIAMUD/SMURD
la Bihor, Cluj, Dolj, Mures, Sibiu si

Timis;

- Infiintarea de echipaje SIAMUD in
capitald si in judetele Arges, Baciu,
Brasov, Buzdu, Constanta, Dambovita,
lasi, lalomita, Neamt, Prahova si
Vrancea;

- infiintarea a doua echipaje de

descarcerare si prim ajutor in municipi-
ile Calarasi i Alexandria;

- Incheierea protocoalelor de colabo-
rare cu spitalele din reteaua Ministerului
Transporturilor,  Constructiilor i
Turismului si cu cele judetene, precum si
cu Serviciile de ambulanta judetene;

- Infiintarea a 4 centre de pregatire si
formare continud pentru personalul din
structurile specializate in domeniul asis-
tentei medicale de urgenta si prim ajutor

calificat. din cadrul Ministerului
Administratiei si Internelor;

- intarirea capacitatii de interventie a
Corpului Pompierilor Militari prin supli-
mentarea resurselor umane si a logisticii
aferente. inclusiv elicoptere, costuri

evaluate la peste 30 milioane Euro.

Suplimentarea resurselor umane:

282 subofiteri pompieri
deservirea Statiilor de Interventie pentru
Asistenta Medicald de urgentd si
descarcerare (SIAMUD/SMURD)

pentru

Dezvoltarea suportului logistic

- 3 elicoptere tip EC 135 dotate cu
echipament pentru acordarea asistentei
medicale de urgenta;

- 34 ambulante pentru echipajele
SIAMUD/SMURD, dupa cum urmeaza:
- in municipiul Bucuresti (4 buc.);

- in judetul Cluj (3 buc.);

- in judetele Arges, Bihor, Brasov,
Buziau, Constanta, Dambovita, lasi,
lalomita, Mures, Prahova, Sibiu (céite 2
buc.);

- in judetele Bacadu, Dolj, Neamt,
Timis si Vrancea (céte 1 buc.);

- 2 autospeciale de descarcerare si
prim ajutor pentru municipiile Calarasi
si Alexandria;

- 58 de ambulante si autospeciale pen-
tru operatiuni de descarcerare-salvare,
acordarea asistentei medicale de urgenta
si a primului ajutobr calificat, E C.
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CAMPANIA AGRICOLA
DE RECOLTARE
A CEREALELOR - 2004

Pentru prevenirea producerii de
incendii la lanurile de cereale este nece-
sar a se asigura:

- organizarea pazei $i supravegherii
permanente (incd din perioada coacerii)
a lanurilor, interzicerea accesului per-
soanelor straine;

- interzicerea efectuarii oricaror
lucrdri de reparatii sau intretineri la lini-
ile electrice aeriene care traverseaza
lanurile sau posturile de transformare
amplasate in acestea;

- organizarea corespunzitoare a
punctelor de recoltare a cerealelor, cu
accent pe asigurarea pazel, a postului de
incendiu, a punctului unde se efectueazi
reparatii l]a magini, a celui de alimentare
cu carburanti, precum si a locului de
stationare pe timp de noapte a masinilor
agricole;

- recoltatul va Incepe din apropierea
soselelor, a altor cii de acces, cai ferate,
zone Tmpadurite, trasee turistice, asig-
urandu-se, imediat, fasii de sigurantd
arate cu latimea de 20 m faia de caile de
acces si paduri si de 50 m fata de calea
ferata;

- locurile pentru fumat se amenajeazi
la peste 100 m fata de lan sau arie,
aceeasi distantda fiind necesard a se
asigura si la amplasarea depozitelor de
carburanti;

Magsinile agricole (tractoare, com-
bine, etc.) si cele de transport constituie
principalele surse de incendii Ia
recoltarea mecanica. Jata de ce:

- acestea vor fi admise la fucru numai
dupi ce au fost verificate si s-au intocmit
taloanele de dotare si stare tehnica, pre-
cum si adeverintele de atestare a instru-
irii personalului care le deserveste;

- se va acorda o mare atentie ungerii
pieselor mobile si inlaturarii tulpinilor
de cereale sau ierburilor infasurate pe
aceste piese;

- zgura acumulata pe tevile de esapa-

ment si in dispozitivele de captare a
scanteilor va fi indepartata imediat ce s-
a constatat existenta ef;

- nu vor fi admise la lucru masinile
care prezintd neetanseitati la sistemul de
alimentare sau defectiuni la instalatia
electrica si cuplaje;

- la combine, zilnic, inainte de
inceperea lucrului, se vor verifica fixarea
sinelor pe toba si intinderea curelei de
actionare a tobei;

- periodic, pe timpul lucrului, imedi-
at dupa oprirea masinii, se va verifica
temperatura lagdrelor, pentru a nu se
depadsi limitele prescrise;

- In situatia cand autocombina
functioneaza fari baterie de acumulatori,
instalatia electricd trebuie protejata cu

releu tranzistorizat;

- toate combinele autopropulsate vor
fi prevazute lant pentru scurgerea elec-
tricitdtii statice ce se formeaza datoritad

numarului mare de curele trapezoidale;

- reparatiile de duratd si intrefinerea
magsinilor se va face numai in afara
lanurilor sau ariilor, la cel putin 20 m, pe
un loc special ales, delimitat prin aritura
cu plugul, curdtat de resturi vegetale si
dotat cu materialele necesare stingerii
incendiilor.

Masinile agricole si cele de transport
folosite in camapanie se vor dota cu
mijloace de stingere a incenditlor con-
form normelor in vigoare.

Agentii economici care participa la
campania de recoltare a cerealelor in
scopul diminudarii riscului de incendiu
sunt obligati s ia urmatoarele masuri:

- asigurarea cu mijloace de stingere
potrivit normelor de dotare;

- instruirea salariatilor cu privire la
folosirea mijloacelor si cunoasterea pro-
cedeelor de stingere pe locurile de
munca,
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- completarea cu personal a servici-
ilor de pompieri civili constituite la nivel
de localitate si la agentii economici,
revizuirea utilajelor si materialelor de
stingere a incendiilor, repararea,
inlocuirea sau completarea lor conform
normelor in vigoare, precum §i instruirea
membrilor acestor servicii privind
modul de interventie in caz de incendiu;

- amenajarea de rampe de acces pen-
tru alimentarea cu apa din sursele natu-
rale (rauri, lacuri, bazine etc.), revizuirea
si umplerea cu apa a bazinelor si rezer-
voarelor existente;

- amenajarea cdilor de acces pornind
din gosele si drumuri la rampele de ali-
mentare cu apa, la arii, depozite, etc.;

- asigurarea alarmdrii neintarziate, in

caz de incendiu;

- organizarea unor posturi de obser-
vare pe lanuri, avand si un dispozitiv de
semnalizare acusticd (clopot, toacy,
trompetd);

- paznicul (persoana numitd pentru
pazd) va fi instruit privind anuntarea,
alarmarea si modul de interventie in caz
de incendiu;

- eliberarea unei adeverinte (emisa de
conducerea societatii) pentru fiecare
tractorist, mecanizator si conducitor
auto, din care sa rezulte ca a fost instruit
din punctul de vedere al prevenirii i
stingerii incendiilor pe timpul "par-
ticiparii la campania de recoltare a
cerealelor;

- magsinile (tractoarele, combinele,
batozele i celelate masini agricole, pre-
cum si autovehiculele de transport)
folosite in campania de recoltare a
cerealelor, vor fi revizuite inlaturidndu-se
toate defectiunile care ar putea cauza
incendii.

Pe toatd perioada campaniei de
recoltare este interzis fumatul, iluminat-
ul cu flacard deschisa.

Lucrarile vor incepe prin izolarea
lanurilor fatd de drumurile, masivele
piduroase si . cdile ferate cu care se
mdrginesc. Latimea fisiei de izolare va
fi fatd de drumuri §i masive paduroase
de 20 m, iar fata de calea ferati de 50 m.

Tractoarele se vor dota cu cite un
stingator portativ cu praf si CO2, cele cu
remorci cu cite doud stingatoare cu praf
si CO2, combinele de recoltat cu cite un
stingdtor cu praf si CO2 si un bidon cu
50 - 100 litri de apd, 2 maturi cu coada

lungd §i un sac cu nisip, iar auto-
camioanele cu remorci cu cite 2 stinga-
toare cu praf si CO2.

Punctul de recoltare in lan se va dota
cu:

- cate 1-2 pluguri sau discuri si
mijloc de tractare a acestora

- o remorcd echipatd cu urmitoarele
mijloace de interventie: 5 stingitoare
portative cu spumd chimica; S stinga-
toare cu praf si CO2; 5 coase; 10-15
maturi cu coadd de minimum 3m; 10
géleti pentru apa; un rezervor de apa de
minimum 500 litri de apa §i o cisternd
remorcabild cu pompa.

Depozitarea provizorie a carbu-
rantilor si lubrifiantilor necesari pentru
lucrdrile de recoltare se va face la cel
putin 100 m fatd de lanuri, cereale
netreierate, paie, fin si alte furaje, arii,
bucatarii, paduri si la cel putin 50 m fad
de orice fel de constructii si clidiri sau
calea ferata.

in cazul cand nu se poate respecta
distanta de 100 m fata de lan, se va elib-
era o portiune de teren care se va ara
complet pe o suprafata de 100 x 100 m,
pe care se instaleazi depozitul de carbu-
ranti.

Terenul pe care se instaleazi depozi-
tul se va curita de iarb3, radicini,
tufisuri etc., si se va inconjura cu o fagie
aratd, lata de cel putin Sm.

Carburantii se vor pastra in cisterne
sau in cazuri speciale in butoaie, incar-
cate cel mult 95% din capacitatea lor,

care nu prezinta scurgeri, cu dopuri met-
alice prevazute cu filet, butoaiele fiind
agezate cu dopurile in sus.

Butoaiele sau cisternele vor fi prote-
jate Tmpotriva radiatiilor solare prin
acoperirea cu crengi verzi, rogojini,
prelate, panouri sau soproane provizorii
de tip usor, iar deschiderea lor se va face
numai cu ajutorul cheilor speciale.

in timpul noptii, depozitul poate fi
iluminat, numai electric.

Butoaiele golite vor fi inchise etans
si depozitate separat de cele pline.

La alimentarea cu carburanti se vor
respecta urmdtoarele reguli: '

a) in mod obignuit alimentarea se
va face numai la punctele de alimentare
si numai ziua, Tnainte de Tnceperea activ-
itatii;

b) cand alimentarea se face pe
miristi sau la nevoie chiar pe arie, se va
veghea sa nu se produca scurgeri de car-
buranti.

Locurile de parcare pe camp a utila-
jelor se vor stabili la o distantd de cel
putin 100 m fatd de lanuri, cereale
netreierate, arii, paie, fan, precum si la
cel putin 50 m fata de orice constructii §i
cladiri sau cale ferata.

Terenul pe care se amenajeaza
locurile de parcare va fi curitat de plante
si iarbd uscatd §i dacd se giseste in
mirigte va fi inconjurat cu o fisie arati
lata de cel putin 3 m.

Lt.col.
PETRU BORS



Autorizatiile
de construire

Executarea lucrarilor de con-
structii este permisa numai pe baza
unei autorizatii de construire sau des-
fiintare. Autorizatia de construire sau
desfiintare se emite la solicitarea
detinatorului titlului de proprietate
asupra unui imobil — teren si/sau con-
structii — ori a altui act care confera
dreptul de construire sau de desfi-
intare in conditiile prezentei legi.

Autorizatia de construire se
emite in cel mult 30 de zile de la data
inregistrarii cererii, pe baza docu-
mentatiei depuse.

Pentru obtinerea autorizatiei
de construire se vor depune:

- cererea de emitere a autoriza-
tiei de construire;

- declaratia pe proprie raspun-
dere din care si rezulte inexistenta
vreunui litigiu pe rolul instantelor
judecatoresti, asupra imobilului —
teren si/sau constructie;

- certificatul de urbanism;

- dovada titlului asupra terenu-
lui si/sau constructiilor; ,

- proiectul pentru autorizarea
executdrii lucrdrilor de constructii;

- avizele si acordurile legale
necesare, stabilite prin certificatul de
urbanism;

- dovada privind achitarea tax-
elor legale. .

Autoritatea emitentd a autorizatiei
de construire stabileste o perioada de
valabilitate de cel mult 12 luni de la
data emiterii. in acest interval solici-
tantul are obligatia sd finceapa
lucrarile astfel valabilitatea organiza-
tiei se extinde pe toata durata de exe-
cutie a lucrdrilor prevazute prin autor-
izatie, in conformitate cu proiectul
tehnic.

Neinceperea lucrdrilor in interval-
ul de valabilitate a autorizatiei duce la
expirarea acesteia.

Data inceperii lucrarilor autorizate
se aduce la cunostinta autoritétii emi-
tente si inspectoratului teritorial in
constructii.

Nerespectarea acestei prevederi
duce la scurgerea valabilitatii autor-
izatiei, luandu-se in calcul ca datd a
inceperii lucrarilor, ziua urmatoare
datei de emitere a autorizatiei.

Nu se emit autorizatii provizorii.

Autorizatiile de construire se sem-
neazd de presedintele Consiliului
Judetean sau de primar (dupa caz), de
secretar si de arhitectul sef sau de per-
soane cu responsabilitate In domeniul
amenajarii teritoriului si urbanismu-
lui din aparatul propriu al autoritatii
administratiei publice emitente.

Competentele de emitere a auto-
rizatiei de construire.

Autorizatiile de construire se emit
de citre:

a. presedintele
judetean; .

b. primarii municipiilor sau
oraselor;

c.  primarii comunelor.

Presedintele consiliului judetean
emite autorizatii cu avizul primarilor

consiliulut

pe al caror teritoriu administrativ se
afla obiectivul care se autorizeaza.

El-emite autorizatii pentru:

-~ investitii care se aproba de
Guvern?

- investitii care se executa in
extravilan,  inclusiv anexele
gospodaresti ale exploatatiilor agri-
cole mai mari de 50 mp;
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- investitii care se amplaseaza
pe terenuri care depasesc limita unei
unitati administrativ teritoriale;

- lucrari la constructii
reprezentand monumentele istorice,
inclusiv al constructiilor aflate in
zona de protectie a acestora, cu avizul
Ministerului Culturii si Cultelor.

Primarii municipiilor sau oraselor
emit autorizatii pentru orice fel de
lucrari din intravilanul si extravilanul
acestora, cu exceptia celor pe care le
autorizeazd presedintele Consiliului
judetean; '

Primarii comunelor emit autoriza-
tii pentru toate constructiile din
intravilanul acestora cu exceptia celor
ce sunt autorizate de presedintele
Consiliului judetean.

Pentru constructiile cu alta desti-
natie decat locuinte §i anexe
gospoddresti, pentru emiterea autor-
izatiei de construire, primarul solicita
avizul structurii de specialitate din
cadrul consiliului judetean (F1 pentru
C.U. i F10 pentru A.C.).

Etapele autorizirii

Pentru a obtine informatii asupra
posibilitatilor pe care le are, din punct
de vedere urbanistic, de a executa
lucrari de constructii pe un anumit
amplasament, investitorul, solicita

autoritatii administrative locale,
emiterea unui CERTIFICAT DE
URBANISM.

In acest sens completeaza si
depune:

- cerere pentru emiterea
Certificatului de urbanism (F1);

- autoritatea administrativa are
obligatia ca in 30 de zile de la inreg-
istrarea cererii (F1) s3i emita
Certificatul de urbanism (F6.4)

O datid cu Certificatul de urbanism
solicitantul va obtine FISELE
TEHNICE (F8.1 — F8.5) dupa caz.

- Odata 1indeplinite cerintele
Certificatului de urbanism si dupa
intocmirea P.A.C./P.A.D., investitorul
se. adreseazi autorititii emitente a
autorizatiei lucrarilor de constructii

cu Cererea pentru emiterea autoriza-
tiei de construire/desfiintare.

- Autoritatea emitentd, prin struc-
tura de specialitate, verifica cererea si
documentatia depusa, convoaca
Comisia de acorduri unice.

- C.AU., emite Acordul UNIC
(F12) in baza caruia se va emite
Autorizatia de Construire (A.C.)
(F13.1,F13.4)

Continutul proiectului pentru
autorizarea lucridrilor de con-
structii (P.A.C.)

Proiectul pentru autorizarea exe-
cutarii lucrérilor de constructii se ela-
boreaza de proiectanti autorizati, per-
soane fizice sau juridice, in conditiile
prevederilor art.9 din prezenta lege, si
este extras din proiectul tehnic
intocmit conform prevederilor legale
in vigoare, in concordanta cu cer-
intele certificatului de urbanism, cu
continutul avizelor si al acordurilor
cerute prin acesta.

Proiectul pentru autorizarea exe-
cutdrii lucrdrilor de constructii se
intocmeste pentru:

17

- autorizarea executarii
lucrarilor de construire - P.A.C.;

- autorizarea executarii
lucrarilor de desfiintare — P.A.D.;

- autorizarea executdrii orga-
nizdrii Jucrarilor — P.O.E.

Continutul — cadru al proiectului
pentru autorizarea executarir
fucrarilor de constructii cuprinde
opisul pieselor scrise si desenate,
necesar a fi prezentate spre auto-
rizare.

In situatii cu totul exceptionale, in
functie de complexitatea investitiei
supuse autorizirii, cu avizul comisiei
tehnice de amenajare a teritoriului si
de urbanism, vor putea {1 cerute prin
certificatul de urbanism si alte ele-
mente tehnice cu rol de precizare
suplimentara, care sa fie cuprinse in
cadrul Proiectului pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii —
PA.C/P.A.D.

Arhitect Rodica Buliga
Directia de Urbanism si
Amenajarea Teritoriului

a CJ lasi
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EXPLOATAREA INSTALATIILOR
S| ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
IN UNITATILE DE CAZARE

ig. Vasile Simon

Statisticile aratd ca in cladirile de
turism, odihnd si agrement incendiile
produse datorita surselor de aprindere
de natura electricd au o pondere apre-
ciabila (25% din cauze) si sunt deter-
minate de exploatarea necorespunza-
toare a instalatiilor si receptoarelor
electrice.

Pentru reducerea riscului de
incendiu datorat surselor de aprindere
de naturd electricd se va asigura
respectarea urméatoarelor masuri:

- conductoarele electrice cu manta
de p.v.c. nu se vor monta direct pe
elemente de constructie combustibile
(pereti si plansee din lemn),

- tablourile electrice vor fi prote-
Jjate prin carcase realizate din materi-
ale incombustibile si vor fi mentinute
in permanentd incutate;

- in tablourile generale de dis-
tributie a energiei electrice se va
asigura posibilitatea intreruperii ali-
mentirii cu energie electricd a insta-
latiilor $i consumatoarelor electrice
(cu exceptia celor de sigurantd), prin
intrerupdtor general sau sigurante
electrice generale;

- instalatiile electrice nu se vor
exploata fard a avea asigurata pro-

tectia impotriva supracurentilor
datorati  scurtcircuitelor  si/sau
suprasarcinilor, prin aparate automate
de protectie, sigurante fuzibile, relee
termice sau intrerupdtoare automate.
Acestea se aleg astfel incat sa se asig-
ure selectivitatea protectiei.

- instalatiile electrice nu vor fi
suprasolicitate prin alimentarea unor
aparate cu putert mai mari decat put-
erea instalatd a circuitelor de prize;

- receptoarele electrice nu vor fi
utilizate cu improvizatii sau in stare
defecta, 7

- la utilizarea aparatelor electroter-
mice (fiare de calcat, aeroterme,
resouri etc.) se vor asigura masurile
de izolare fata de materialele com-
bustibile;

- la terminarea programului de

lucru vor fi scoase de sub tensiune
toate masinile, aparatele si echipa-
mentele electrice utilizate;

- se vor utiliza numai echipamente
electrice omologate;

- se va asigura accesul usor la
instalatiile electrice (pentru inter-
ventii, verificdri §i reparatii} evitin-
du-se blocarea prin depozitarea
ambalajelor, mobilierului sau a altor
materiale.

Instalatiile electrice se vor proiec-
ta, executa si exploata conform
prevederilor normativelor de speciali-
tate (P 118, 17, ID 17), acestea real-
izdndu-se numai cu materiale,
aparate, echipamente si receptoare
electrice omologate de catre unitati
autorizate in acest scop.

in vederea asigurarii evacuarii
rapide a tuturor persoanelor precum §i
pentru asigurarea interventiei opera-
tive in caz de incendiu, pentru

clidirile aferente unititilor de turism
(cazare, alimentatie publica, discote-
ci, etc.) se vor prevedea instalatii de

fluminat de siguranta, conform
prevederilor normativului I 7.

Dintre tipurile de iluminat de sig-
uranta amintim:

- iluminat de sigurantd pentru
evacuare;

- iluminat de siguranta pentru con-
tinuarea lucrului;

- iluminat de sigurantd pentru
interventie;

- iluminat de sigurantd pentru
marcarea hidrantilor interiori de
incendiu;

in toate cazurile, pentru instalatiile
electrice de iluminat de siguranti se
va asigura o a doua sursa de ali-
mentare cu energie electrica (de rez-
erva). Aceasta poate fi:

- baterie centralda de acumula-
tori:

- baterii de acumulatoare pen-
tru fiecare corp de iluminat;

- un grup electrogen;
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- alimentarea din alt
bransament, diferit de cel care ali-
menteaza iluminatul normal ;

- corpurile de iluminat aferente
instalatiilor de iluminat de siguranta
se vor marca sau se echipeazd cu
lampi de altd culoare decat cele ale
iluminatului normal.

[nstalatia de iluminat de sigurantd
pentru evacuare trebuie mentinuta in
functiune pe toatad perioada in care
sunt prezente persoane in incdperi.

Instalatia de iluminat de siguranta
pentru continuarea lucrului se
prevede pentru locurile de muncd
dotate cu receptoare care trebuie ali-

mentate fara intrerupere (statii pompe’

pentru incendiu, TIncédperile cen-
tralelor de semnalizare, spatiile ser-
viciilor de pompieri etc.).

Instalatia de iluminat de siguranta
pentru interventie va fi prevazutd in
locurile in care sunt montate vane,
robinete sau dispozitive de comanda
control ale unor instalatii p.s.i. pre-
cum si pe ciile destinate special inter-
ventiei.

Corpurile de iluminat pentru mar-
carea hidrantilor interiori de incendiu
se amplaseaza in afara hidrantului, la

o distanta de minim | m $i maximum
1,5 m de acesta.

CRITERII DE DOTARE CU
MIJLOACE SI INSTALATII DE
PREVENIRE SI STINGERE A
INCENDIILOR A UNITATILOR
DE TURISM SI TRATAMENT

Echiparea si dotarea
unitatilor de turism si tratament cu
mijloace tehnice de prevenire si stin-
gere a incendiilor se asigurd conform
reglementarilor tehnice, normelor de
dotare p.s.i., precum si pe baza con-
cluziilor si masurilor cuprinse 1n sce-
nariile de sigurantd la foc si nu in
ultimul rand de evaluarea capacitatii
de aparare impotriva incendiilor.

Criteriile de dotare a unitatilor si a
statiunilor balneoclimaterice sunt
urmatoarele:

- importanta obiectivelor din
punct de vedere economic si social;

- amplasarea obiectivelor fata
de: vecinititi, servicii de pompieri,
alte forte care intervin in sprijin la
incendit si/ sau calamitati;

- relieful zonei in care sunt
amplasate obiectivele de turism,
starea drumurilor de acces, posibil-
itatile de comunicare etc;

- gradul de rezistenta la foc al
cladirilor;

- nivelurile criteriilor de per-
formantd privind siguranta la foc:
sarcina termicd, mobila si imobili din
constructii; comportarea, confor-
marea si stabilitatea la foc; densitatea
sarcinit termice; proprietatile fizico-
chimice ale materialelor ce se prelu-
creazd sau depoziteazd si com-
portarea lor pe timpul incendiilor etc;

- numdrul de incendii ce pot
izbucni simultan;

- suprafetele si inaltimile con-
structitlor si numarul utilizatorilor
acestora;

- caile de evacuare pentru
oameni si bunuri materiale, cdi de
acces §i interventie pentru mijloace
de salvare si autospecialele de stins
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incendii;

- numarul personalului salari-
at, organizarea acestuia pe schimburi
si stabilirea obligatiilor ce i revin in
cazul producerii unui incendiu;

- dotarea cu instalatii speciale
de semnalizare si stingere a incendi-
ilor;

- sursele de alimentare cu apa
(naturale si artificiale).

In continuare enumeram céteva
din dotérile p.s.i. specifice constructi-
ilor aferente obiectivelor de turism si
agrement:

- autospeciale si motopompe de
interventie in caz de incendiu
(autospeciale cu apa, spumad, gaze
inerte, autospeciale pentru evacuarea
fumului si gazelor fierbinti, autoscari
pentru salvarea persoanelor de la
inaltimi, motopompe p.s.i. etc.

- instalatii speciale de p.s.i. (insta-
latii de hidranti interiori si exteriori
de incendiu, instalatii sprinkler si
drencer, instalatii de apa pulverizata,
instalatii cu gaze inerte, instalatii de
desfumare — ventilatie; instalatii de
detectare, semnalizare si alarmare in
caz de incendiu etc.;

- mijloace de prima interventie,
materiale si accesorii (stingatoare de
incendiu, costume de protectie, masti
de protectie contra fumului si gazelor,
aparate de respiratie, unelte etc.).



LA SPITALUL
“SOCOLA” IASI

Maior
Apostol Adrian

in ziua de 03.05.2004 ora 03.13
Garda de interventie de la Statia de
Pompieri Tip I lasi 2 a fost anuntata
de izbucnirea unui incendiu la
Spitalul Clinic de Psihiatrie ,,Socola”
lasi.

Spitalul Clinic de Psihiatrie
»ocola” lagi este amplasat in partea
de sud a municipiului lagi, pe soseaua
Bucium nr. 36 si este destinat pentru
tratarea bolnavilor psthici.

Incendiul s-a produs la acoperisul
Pavilionului Il Femei ce face parte
din ansamblul de cladiri a spitalului.

Numita Halibei Lenuta in varsta
de 25 ani, fosta pacienta a spitalului a
declarat c@ a patruns in pod pe scara
exterioara de interventie unde a fumat
iar in acelasi timp a declarat ca a dat
foc si la unele deseuri din hértie si
textile pe care le avea asupra ei pen-
tru a se incalzi. _

in momentul observarii incendiu-
lui de catre personalul medical de ser-
viciu, bolnava Halibei Lenuta a fost

gdsitd la una din usile de acces In pod
de citre personalul spitalului care a
incercat sa intre in pod pentru stin-
gerea incendiului.

Pavilionul I Femei unde s-a pro-
dus incendiul este o constructie
veche, construit in anii 1902-1905, cu
regimul de Tnaltime P+1 etaj) si
acoperis tip sarpantd cu invelitoarea
din tabla.

Incendiul a fost observat de catre
asistenta de serviciu in jurul orei
03.00 care a anuntat medicul de garda
si dispeceratul Grupului de Pompieri
»Mihail Grigore Sturdza” al Judetului
lagi.

La locul interventiei s-a deplasat
Garda de interventie de la Statia de
Pompieri tip [ lasi 2 cu trei autospe-
ciale de stingere si o autospeciala de
stingere de la Detasamentul de

Pompieri lasi [, unde gaseste urma-
toarea situatie: incendiul se manifesta
la podul pavilionului pe o suprafata
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de aproxumativ 200 mp cu posibilitati
de propagare la intregul pod si la cta-
jele inferioare, iar in pavilion erau
internate 64 de bolnave.

Analizand situatia. comandantul
interventiei solicitd n sprijin alte
forte si mijloace de interventic.

La locu! interventici s-a deplasat
grupa operativd sub comanda coman-
dantulul unitdtii care hotaraste:

- evacuarea celor 64 de bolnave
internate in pavilion ajutati de person-
alul medical al spitalului;

- trimiterea la locul in cendiului a
doud autospeciale de stingere si a
unei autosciri mecanice de la
Detasamentul de Pompieri lasi |;

- s-a solicitat de la S.C. TEROM
S.A. lasi o autoscara mecanica din
dotarea Serviciului de Pompier:
Civili; '

Actiunea de interventie a fost
ingreunatd datorita posibilitatilor
reduse de acces spre locul inter-
ventiei, cantitatea mare de materiale
combustibile din structura sarpantei,
pericolul prabusirii plafoanelor si
degajarilor mari de fum.,

Datoritd modulur exemplar in care
au actionat echipajele de pompieri, s-
a limitat propagarea incendiufui la
intregul pod si la etajele inferioare, nu
au fost inregistrate victime, iar
bunurile salvate se cifreaza la aproxi-
mativ 42 miliarde lei.
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SERVICIILE PRIVATE DE POMPIERI -
COMPONENTA DE BAZA A MISIUNILOR
DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

S.C. FORTUS S.A. IASI

fn anul 1974 se puneau bazele proiec-
tului de investitii numit initial , Intre-
prinderea de utilaj Greu lagi” (IUGI), uni-
tate ce avea sd se numeascd mai apoi
Combinatul de Utilaj Greu ,Nicolina”
lagi, Combinatul de Utilaj Greu lasi, pen-
tru a deveni dupa 1989 Societatea
Comerciala ,,FORTUS” S.A. lasi.

in ziua de 1 octombrie 1977 s-a pus
partial in functiune prima capacitate de
productie — Sectia Mecano-Sudura

speciale de semnalizare si stingere a
incendiilor in sectoarele vital-vulnerabile
la incendii, Serviciul propriu de Pompieri
Civili este dotat cu doud autospeciale de
stingere a incendiilor (ATl R 12215 si
APCAAT R 12215) si fincadrat cu 17
pompieri profesionisti.

Datorita activitatilor sustinute de pre-
venire a incendiilor desfasurate de

Serviciul de Pompieri Civili nu s-au
inregistrat evenimente deosebite. [n para-
lel cu activitatea de prevenire a incendi-
ilor este pus un accent deosebit si pe latu-
ra pregatirii personalului S.P.C. pentru

Incepand cu anul 1993, Inspectoratul
General al Corpului Pompierilor Militari
a ridicat nivelul confruntérilor profesion-
ale ale pompierilor civili atat la nivelul
interjudetean cat si national. Si la aceste
etape S.P.C. S.C. FORTUS S.A. a contin-
uat seria succeselor, obtinidnd rezultate
deosebite pe masura eforturilor depuse.

Astfel, la etapele interjudetene 1in
urma a 7 participari rezultatele sunt: 4
locuri I, 2 locuri I si 1 loc 111

Continuand seria succeselor, rezul-
tatele deosebite nu au intérziat s& apard si
la finalele nationale ale Concursurilor

Usoard. Odatd cu darea in
exploatare a primei capacitati de
productie s-au pus s§i bazele
activitatii de prevenire §! stin-
gere a incendiilor; astfel |la data
de 16 mai 1978 s-a constituit
»Formatia Civild de Pompieri”
coordonatd de domnul DORU
Gheorghe.

S.C. ,FORTUS” SA. lasi
are in obiectul de activitate pro-
ducerea de: echipamente si
instalatii pentru metalurgie si
siderurgie; echipamente pentru
deformari plastice; echipamente
si instalatii pentru industria
minierd, vagoane siderurgice,
piese si subansamble pentru vagoane,
subansamble pentru vagoane, subansam-
ble si pise pentru instalatii portuare si
nave, piese de schimb pentru autoturisme
si camioane, instalatii de ardere pentru
cuptoare industriale, ctlindri forjati si tur-
nati; toatd gama tipodimensionald de
containere; echipamente §i instalatii pen-
tru agriculturd; o gama larga de lingouri
pentru forjare si laminare.

Activitdtile specifice desfasurate de
pompierii civili: prevenire si stingere a
incendiilor au contribuit la buna
desfasurare: a activitdtilor specifice
unitatii. -

Avéand in vedere dotarea tehnica a
societdtil si complexitatea procesului
tehnologic, pe ldngd dotarea cu instalatii

interventia in caz de incendiu.

Foarte buna pregitire a Serviciului
privat de pompieri din cadrul S.C. FOR-
TUS S.A. pentru interventie la incendii a
fost demonstratd si prin rezultatele
deosebite  obtinute la  Concursurile
Profesionale ale Pompierilor Civili. in
acest sens meritd prezentate rezultatele
deosebite ce constituie un adevarat pal-
mares dorit de multe servicii de pompieri
civili.

La concursurile profesionale ale pom-
pierilor civili etapa judeteana organizate
de grupul de Pompieri ,,Mihail Grigore
Sturdza” al Judetului lasi, S.P.C. S.C.
FORTUS S.A. a avut 20 de participdri cu
rezultate deosebite concretizate in: 16
locuri 1 si 4 locuri 1.

Profesionale ale Pompierilor
Civili, dupa cum urmeaza:

- 1993 — Ramnicu-Valcea —
locul V (la egalitate de puncte
cu locurile 111 si 1V);

-1994 - Cluj-napoca -
locul II

-1996 — Bacau — locul 11

-2000 - Orsova — locul 1

-2001 — Suceava — locul |

-2002 — Turnu-Magurele —
locul 1

-2003 — Targu-Jiu — locul 1

in calitate de campioni
nationali si in anul 2004 S.P.C.
S.C. FORTUS S.A. au asigu-
ratd calificarea direct la faza
finala a acestei competitii a pompierilor
civili.

Meritda evidentiatd componenta
echipei de concurs care a obtinut rezul-
tate deosebite in ultimii ani; CHESCU
Vasile, TUDOSE Marinica, TEACA
George, ILIE Danut,MIHAI Florin,
PAVEL Dumitru, TUDOSE Radu,
TUDOSE Dianut, PODARU Dumitru si
LUCHIAN Constantin sub directa coor-
donare a domnului DORU Gheorghe in
calitate de sef Serviciu de Pompieri Civili
al S.C. FORTUS S.A. lasi.

Suntem siguri ca rezultatele foarte
bune obtinute vor continua gi uram SUC-
CES 1n activitate S.P.C. al S.C. FORTUS
S.A. 1ASL
Ing. Dragos Rosu
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CONCURSURILE

PROFESIONALE
ALE SERVICIILOR

PUBLICE

S

PRIVATE DE
POMPIERI CIVILI

Traditie si istorie In activitatea
pompierilor din Romaénia, concur-
surile profesionale ale pompier-
ilor civili se constituie, an de an, in
momente de lupta acerba intre ser-
vicii, pentru a demonstra ca ele isi
au bine stabilit rolul si locul intr-o
localitatea sau in cadrul unei soci-
etafi comerciale.

La concursuri pompierii civili
se prezintd cu doringa de a invinge
si de a demonstra cd aldturi de
pompierii militari pot face fatd cu
succes la orice incercare.

La lasi, in zilele de 18 si 19 mai
s-au desfasurat pe  Stadionul

., Tineretului” concursurile profe-
sionale ale pompierilor civili —
etapa judeteand — din serviciile de
la agenti economici i localitati.
Au participat 17 echipaje, din-
tre care 7 de la agenti economici:

S.P.C. Unirea, S.P.C. CET II
Holboca, S.P.C. Nicolina, S.P.C.
Antibiotice, S.P.C. Grupul de
Firme ,,Conex”, S.P.C. Terom,
S.P.C. Ispat-Tepro si 10 de la
localitati:  S.P.P.C.  Tatarusi,
S.P.P.C. Bivolari, S.P.P.C. Hirlau,
S.P.P.C. Raducineni, S.P.P.C.
Andrieseni, S.P.P.C. Helesteni,
S.P.P.C. Lespezi, S.P.P.C. Vladeni,
S.P.P.C. Belcesti, S.P.P.C.
Tibanesti.

Concursul a fost organizat de
Consiliul Judetean lasi, Asociafia
Pompierilor Civili din jude} si
Grupul de Pompieri ,,Mihail
Grigore sturdza” al Judefului iasi.

Dupa parcurgerea probelor de
concurs la ,Stafeta 4x100 m”,
n,Desfasurarea de luptd”, ,Pista de
indemanare si vitezd” si lupta con-
tra cronometru, clasamentul a fost
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urmatorul:
La agenti economici:
S.P.C. CET II Holboca

2. S.P.C. Unirea

3. S.P.C. Antibiotice

La localitati:

1. S.P.P.C. Andrieseni
S.P.P.C. Raducaneni

3. S.PP.C. Tibanesti

Premiile acordate partici-
pantilor de catre Consiliul
Judetean pentru serviciile de la
localititi au constat in costume de
protectie, cagsti si briie (set de 6
pentru echipajul situat pe primul
loc), costume si casti pentru locul
Il si costume pentru locul III, iar
S.C. lasisting S.R.L. a acordat
premii in bani echipajelor de la
agentii economici: 4 milioane lei
locul I, 3 milioane lei locul IT si 2
milioane pentru locul III.

Domnul Gabriel Popescu -
vicepresedinte al Consiliului
Judetean lasi a adresat mulfumiri
participan{ilor la concurs, con-
curengjilor §i  organizatorilor,
apreciind spiritul de fair-play in
care s-a desfasurat competitia.

Domnul col. Iftode Neculai —
seful de stat major, a apreciat
nivelul de pregatire profesionala al
concurentilor si daruirea cu care s-
au intrecut pentru un loc pe podi-
um, urandu-le totodatd succes
echipelor calificate in etapa inter-
judeteana. '

N

Ing. Adrian Lupagcu



Royal Brinkers Romania este parte integranta a grupului olandez
de firme Royal Brinkers, lider european in producerea margarinei.
Beneficiind de experienta a 120 ani de activitate, Royal Brinkers
este o prezenta marcanta pe piata europeana a produselor alimentare.
Ca urmare a dezvoltarii economice semnificative a pietei produselor
alimentare din Europa Centrala si de Est, grupul Brinkers si-a
concentrat investitiile in aceasta zona, detinand in prezent unitati
de productie in Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia, Ucraina.
Grupul Royal Brinkers activeaza in Romania cu doua unitati distincte:

Royal Brinkers Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti
si punct de lucru la lagi unitate de productie si divizia comerciala,
constituita Tn Royal Brinkers Distribution SRL,
cu sediul social la lagi si punct de lucru Tn Bucuresti.

Grupul Royal Brinkers produce si comercializeaza o gama
larga de margarine, destinate atat consumului direct al populatiei,
cat si aplicatiilor industriale (margarina pentru patiserie, cofetarie,
ciocolaterie, precum si toate tipurile de grasimi vegetale utilizate

in panificatie ). Portofoliul de produse comercializate

al companiei mai cuprinde si frisca vegetala Bianca Lieve,

mustarul Holland si Matinal, sosuri si ketchup Linco, pasta

de tomate Holland.

Principalele marci promovate in Romania sunt Holland, Unirea,
Matinal, Holland Family, Holland 24, Linco si Accento.

Compania a inregistrat o crestere semnificativa a cotei de piata
pentru margarina industriala. De fapt, cele mai importante unitati
de panificatie din tara, precum si un numar mare de patiserii gi
laboratoare de cofetarie sunt aprovizionate de Royal Brinkers
Distribution. Potrivit studiilor de piata specializate, compania
detine o cota de piata de 30% pentru margarina de consum i
aproximativ 25% pentru margarina industriala. Aceasta evolutie
pozitiva se datoreaza in principal calitatii produselor, in conformitate
cu standardele internationale, dar si strategiilor de management
si marketing abordate.
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